
SARL EN VERRE CONTRE TOUT
46, Avenue René Cassin   - 81100 CASTRES -
Siret : 508 886 504 00028

D.O.E
Dossier des Ouvrages Exécutés

Département  Pyrénées Orientales
Commune  TORREILLES
Edifice  Église Saint-Julien-et-  
   Sainte-Basilisse de Torreilles
Objet  Réfection des vitraux de  
   l’église St Julien   
  Lot n°5 - Vitrail et  protection 
grillage pare-pierre

TRANCHE FERME

Sarl Tristan Schebat 
1 Rue Guynemer

34000 Montpellier

Architecte du 
patrimoine, 
DLPG
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Vue entrée avec imposte et à 
gauche bas saint-Etienne remis 

en plomb 

Façade Pignon
 Remise en plomb : 
- Rosace Ave Maria
- Peita (panneau du haut) 
- Saint-Christophe (panneau du 
bas et haut)

Façade longitudinale sur tribunes
  Remise en plomb (baie entière) : 
- Saint-Jacques-Le-Majeur
- Sous tribune panneaux cage à 
mouche et colombe Saint-Esprit
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CONDITION D’EXÉCUTION DES OUVRAGES
NOTICE MÉTHODOLOGIQUE 

1/ Dispositions techniques et humaines pour assurer une parfaite 
exécution des ouvrages

Personnes intervenants sur le chantier:
•    Chef d’entreprise,diplômées titulaires d’un CAP de vitrailliste :
      Mme Sklaerenn IMBEAUD, Sarl EN VERRE CONTRE TOUT .Castres, 81.
•    Mle Aurélie ALAUX diplômée, titulaire d’un CAP de Vitrailliste, titulaire du cap    
      décorateur sur verre, Meilleur apprentie de France 2011, salariée de la Sarl  
      EN VERRE CONTRE TOUT.Castres , 81 .
•    Mle Meryll BROUCKE diplômée, titulaire d’un CAP de Vitrailliste, salariée de   
      la Sarl En VERRE CONTRE TOUT.Castres , 81 .
•    M Rodolphe COLOMES apprenti de la sarl en verre contre tout
•    Mle RAMIER Jordane, Formation IMARA
•    M Olivier BARBELANNE , maçon/charpentier/tous services

2 / Procédure de restauration   :

•  Dépose des vitraux par dé-calfeutrement des solins et dépose des ferrures
•  Photo avant en atelier, lumière naturelle, côté intérieur, coté extérieur, ou sur   
     chantier.
•  Empreinte par frottis (vitrail côté ext +carbone+Papier kraft blanc/brossage)
•  Examen de l’état des grisailles 
•  Photos des détails particuliers
•  Trempage dans l’eau claire : 2 x 12 h(examen des grisaille en parallèle)
•  1er traitement de la rouille, présente coté extérieur :
Le nettoyage se fait sur une table lumineuse, côté ext, en phase humide, avant 
démontage (produit : DP20, dilué à 50% à l’eau, appliqué par brossage au pin-
ceau).Il est important de ne pas chercher l’élimination complète de la rouille, 
mais une simple harmonisation pour l’instant.

On observe la présence de rouille dans la moitié inférieure de chaque panneau, 
avec une intensité d’autant plus importante que l’on s’approche du bord infé-
rieur du panneau (et nulle dans la partie prise dans la barlotière.)
Les panneaux de la moitié inférieure des baies sont plus touchés (accumulation 
des ruissellements d’eau de pluie).
Ce 1er traitement de nettoyage est destiné à estomper l’effet de « dégradé » 
couleur rouille, très disgracieux, en égalisant par un léger nettoyage des pièces 
de la bordure inférieur des panneaux.
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Les produits éliminant la rouille étant assez corrosifs, il convient d’être prudent. 
Les essais effectués avec plusieurs produits nous ont conduit à choisir :
-DP20 (Languedoc Chimie) voir fiche technique.
Un 2ème traitement sera nécessaire après remise en plombs, pour 
l’harmonisation définitive.
Démontage des panneaux, en phase humide exclusivement
Respect strict du positionnement des pièces
Grattage des rives (attention aux arrachements de grisailles), nettoyage, 
épongeage, séchage
Réalisation des collages CAF3 :priorité des collages sur les pièces claires. 
Séchage : 48 heures
Réalisation des collages à la feuille de cuivre : priorité sur les pièces de couleur
Réalisation des fiches documentaires d’atelier
Réalisation des pièces de complément éventuelles : Etude graphique, coupe au 
gabarit des pièces de verre à refaire. Peinture des pièces à la grisaille. Cuisson 
des pièces à 640 °C ;
Mise en plomb, Mise aux dimensions. Soudure à l’étain sur les 2 faces.
2ème traitement de la rouille
Masticage liquide d’étanchéité, sur les 2 faces, au mastic oléo plastique sauf 
pour les panneaux datant du XVI eme siècle baie F (mastiqués extérieurement)
Séchage des panneaux à plat.
Soudure des attaches en plomb pour la futur pose des vergettes.
Pose des vitraux , vergettes et barlotières, par scellement de plâtre à l’intérieur, 
et mortier de chaux à l’extérieur .
Pose au mastic sur barlotière.
Enlèvement des gravois et nettoyage du chantier
Photo après restauration, sur site.

3/ Matériaux, matériel et techniques inclus dans la restauration :

Les produits que nous utilisons dans le cadre de la restauration des vitraux sont :
Les Grisailles et Le verre antique de la verrerie de St Just (unique verrerie qui 
propose des verres adaptés), du plomb Stillmans ou prévost ,Coperfoild et etain 
de chez Invitraux et la colle CAF3.
Tous ces produits sont homologués par les architectes des Bâtiments de France 
et Architectes de monuments historiques.
Clavettes et feuillards en fer doux en raplacement façonné par un ferronnier 
d’art Joel OULIE.
Protections grillagées : raquette en rondin de fer et grillage maille 80 x 10 mm 
soudé à la raquette.

CONDITION D’EXÉCUTION DES OUVRAGES
NOTICE MÉTHODOLOGIQUE 
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Le scellement des vitraux sera exécuté avec minutie , tout comme le masticage 
des barlotières pour une bonne étanchéité, et ainsi mettre Hors d’eau l’édifice.
Des grillages d’aération ont été inséré à la place de pièces de verre.

Pour l’outillage : étant spécialisées dans la restauration et création de vitraux, nous 
avons des ateliers  équipés/. Table lumineuse, table de montage, fer à souder, four 
pour cuire les grisailles, cabine à acide et tout le petit outillage  (Touret, perceuse à 
percussion, étau…) ainsi que celui de maçonnerie .Echelles, et échafaudage.
Chevalet, et caisse de rangement pour stocker les vitraux déposés , en cours de 
restauration, et séchage.

4/ Respect « chantiers à faibles nuisances » du référentiel H.Q.E

Types de déchets 
gravats=  Trie et déchetterie
verre= recyclés à la déchetterie
plomb et étain=recyclés ( chez le récupérateur de métaux)
contreplaqué ou isorel : Chutes : Trie et déchetterie

Transport 
L’enlèvement des gravats et déchets  ont été fait lors de la dépose et pose du 
chantier

Nuisances et pollutions 
Pas de nuisance dues aux engins polluants.
Pas de vibrations, ni de boue
Pas de nuisances visuelles et olfactives
Nuisances acoustiques très faibles : (burin et marteau le jour de la dépose)
Poussières à l’intérieur de l’église due au descellement .Nettoyage et aspiration en 
fin de journée.

5/ Produit utilisé pour la restauration de verre anciens cassés
Voir notice pièce jointe P 18 - 21

 A Castres, Le 15/09/ 2016
MME Sklaerenn IMBEAUD

Artisan Maitre verrier
Gérante

Sarl EN VERRE CONTRE TOUT
46 Avenue René Cassin

81100 CASTRES

CONDITION D’EXÉCUTION DES OUVRAGES
NOTICE MÉTHODOLOGIQUE 
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Facade entrée Imposte
( avant restauration )
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Facade entrée Imposte
( après restauration )

réseau de plomb remis à neuf

détail motif 
fleural et filage 
du vitrail

Signature maitre verrier
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Facade entrée Saint-Etienne
Panneau du bas

Détail visage saint-Etienne
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Facade Pignon Rosace Ave Maria
Restauration et remise en plomb

Avant restauration Après restauration

Vue d’ensemble

Facade Pignon Rosaces : travail de nettoyage et repicage sur 
pièces cassées

Avant

Après
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Facade Pignon  Pieta
Restauration panneau bas

PietaSt christophe Rosaces

Avant
Après
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Facade Pignon  Saint-Christophe
Restauration panneaux bas et haut

PietaSt christophe Rosaces

Haut

Bas

Après

Après

Avant

Avant



P 14

COMMUNE DE TORREILLES / Eglise saint-Julien et Sainte-Basilisse
LOT N°5 TRANCHE FERME

Façade longitudinale sur tribunes  Saint-Jacques le Majeur
( restauration )

Avant

Après vue extérieure

Détail visage



P 15

COMMUNE DE TORREILLES / Eglise saint-Julien et Sainte-Basilisse
LOT N°5 TRANCHE FERME

Façade longitudinale sous tribune Baie cage à mouche Saint-Esprit
( avant restauration )

Avant dépose
Vue extérieure

Avant

Après

Détail pièces cassées
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Pose de grillages en cuivre en 
remplacement de protections en Plexi

Protections avant 

Protections après 

détails pose
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NOTICE D’ENTRETIEN

-enlever les toiles d’araignées avec des perches, munies en leur sommet de 
chiffon doux, sans heurter les vitraux, avec délicatesse et précautions

-si l’accès est possible, dépoussiérer les panneaux de vitraux à l’aide de pinceau 
doux, sec ou petite balayette en poil de nylon. Eviter tout brossage intempestif, 

avec des brosses acier ou cuivre.
Préférez des brosses à poils doux. Toutes ces opérations doivent être faites avec 

des protections individuelles (masques p3 et gants)
-Libérer les armatures mobiles (vergettes) des amas de poussières dû au 

balayage
-vérifier que le retour de la bavette en plomb est dégagé de tout accumulation 
de poussière, plume ou duvet d’oiseaux ou insectes morts qui boucheraient le 
système d’évacuation des eaux de condensation et empêcherait une bonne 
ventilation de l’édifice. Si le retour de bavette est obstrué, il faut donc sortir les 

déchets à l’aide d’une spatule ou d’une petite cuillère, puis soufflette, afin de ne 
pas heurter le panneau du bas du vitrail

-si des insectes ou excréments de mouches sont collés sur la surface du verre, 
prendre soin de frotter les verres avec un linge humide ou éponge humide et 

une lame de cutter ou scalpel. Si cela n’est pas suffisant, utiliser un peu de laine 
d’acier 000 ;

-Si l’ensemble de la verrière est très encrassé, il faut se munir de chiffon ou 
éponge humide, bien essoré (pour éviter toutes coulures sur les mur et peinture), 
puis frotter délicatement chaque morceau de verre, puis essuyer avec un linge 

sec ou bobine d’essuyage papier jetable. Enfin, ôter tous résidus de bobine 
d’essuyage qui auraient pu se coincé dans le réseau de plomb ou autours de 

attaches noués aux vergettes

VITRAUX
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PIECES JOINTES
NOTICE Colle CAF 3
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PIECES JOINTES
NOTICE Colle CAF 3
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PIECES JOINTES
NOTICE Colle CAF 3
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PIECES JOINTES
NOTICE Colle CAF 3



SARL EN VERRE CONTRE TOUT
SKLAERENN IMBEAUD
46 AVENUE René CASSIN   - 81 100 CASTRES -
Tél : 05 63 59 47 86 - Mobile : 06 15 08 42 15
enverrecontretout@gmail.com

Sarl Pierre CADOT
Au bout de la côte

32200 Catonvielle

Architecte du 
patrimoine, 
DLPG


